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Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) i.V. mit den Wasser-, Abfallwirtschafts-
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Bebauungsplan "Teilbebauungsplan ‘Rothelsbach Anderungsplan X mit

Erwéiterung II", der Stadt Kus.el, Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager
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Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage Ubersende ich lhnen die Stellungnahme zu oben genanntem

Teilbebauungsplan.

Mit freundlichen GriiRen Anlage |
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Petra Ellenberger

Im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens werden auch personenbezogene Daten erfasst und gespei-
chert. Nahere Informationen hierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultieren-
den Rechten haben wir auf der Internetseite https:/sgdsued.rlp.de/de/datenschutz/ bereitgestellt.

1
Konto der Landesoberkasse: ' Besuchszeiten: E_ E
Deutsche Bundesbank, Filiale Ludwigshafen Montag-Donnerstag o
IBAN: DE79 5450 0000 0054 5015 05 9.00-12.00 Uhr, 14.00-15.30 Uhr
BIC: MARKDEF 1545 Freitag 9.00-12.00 Uhr E

Fir eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die Virtuelle Poststelle
der SGD Siid. Hinweise zu deren Nutzung erhalten Sie unter www.sgdsued.rlp.de



Rheinfandflz

STRUKTUR- UND
GENEHMIGUNGSDIREKTION
i

Stellungnahme gem. § 4 Baugesetzbuch

Gemeinde (mit Anschrift und Tel./Fax/E-Mail)
Az.:

Bearbeiter:
Telefon:

Telefax:

E-Mail.

Art der Beteiligung

X Fruhzeitige Beteiligung § 4 Abs. 1 BauGB ] Regulére Beteiligung § 4 Abs. 2 BauGB

[0 Flachennutzungsplan

X Bebauungsplan

Teilbebauungsplan Rothelsbach Anderungsplan X mit Erweiterung II", der Stadt
Kusel, Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange nach §
4 Abs. 1 BauGB ‘

[0 Vorhabenbezogener Bebauungsplan

[J Sonstige Satzung

Frist fur die Stellungnahme 24.11.2022 verlé‘mgert 05.12.2022

Stellungnahme der Behorde oder des sonstigen Tragers 6ffentlicher Belange

Name/Stelle der Behorde oder des sonstigen Trégers 6ffentlicher Belange (Anschrift, Tel./Fax/E-Mail)

Struktur- und Genehmigungsdirektion Sud

Regionalstelle Wasserwirtschaft,. Abfallwirtschaft, Bodenschutz Kaiserslautern
Fischerstrale 12 |

67655 Kaiserslautern

Tel.: (0631) 62409 - 433 Fax-Nr.: (0631) 62409 - 418

Az.. 6427-0003#2022/0104-0111 32 AB2 Bearbeiterin: Frau Ellenberger
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O Keine Stellungnahme erforderlich mit Angabe der Griinde

O Beabsichtigte eigene Planungen und MaRnahmen, die den o. g. Plan beriihren kénnen, mit Angabe des Sachstands

[J Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwagung
nicht tberwunden werden kénnen
- Einwendungen

- Rechtsgrundlagen:

- Méglichkeiten der Uberwindung (z. B. Ausriahmen und Befreiungen):

[0 Hinweis zur Festlegung von Untersuchungsumfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung

Xl Sonstige fachliche Anregungen und Informationen aus der eigenen Zustandigkeit gegliedert nach Sachkomplexen,
jeweils mit Begriindung und ggf. Rechtsgrundlage

1. Oberflﬁchenentwéissérung , -

Durch Uberbauung und Befestigung von Bodenflachen entsteht ein verstarkter
oberirdischer Abfluss von Niederschlagswasser sowie eine Verringerung der
Grundwasserneubildungsrate. Eine Fléchenvelrsiegelung durch BaumaRBnahmen
verandert definifionsgemé[& das Oberﬂéchenwasserabflussgeéchéhen, weshalb

generell zunéchst nachteilige Umweltauswirkungen zu besorgen sind.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist grundsatzlich die breitflachige Versickerung des
anfallenden Niederschlagswassers uber die belebte Bodenzone vor anderen
Entwasserungsformen zu bevorzugen. Evtl. zum Abfluss gelangendes
Niederschlagswasser soll, soweit méglich, breitflachig am Ort des Anfalls wiedér zur
Versickerung kommen und die allgemeinen Sorgfaltspflichten (§ 5 WHG) und
Bewirtschaftungsgrundsatze (§ 6 WHG, § 55 Abs.2 WHG, § 28 LWG) konsequent

umgesetzt werden.

Die dezentrale Bewirtschaftung des Niederschlagswassers ist als Teil eines
Okologisch ausgerichteten Umgangs mit dem Niederschlagswasser (vgl. § 55 Abs.
2 WHG) zu begriiRen. Dagegen ist ein Uberlauf ins Mischsystem nicht mehr

zeitgemal.
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Der Teilbebauungsplan enthalt keine konkreten Angaben ium Umgang mit
nichtbehandlungsbedirftigem Niederschlagswasser. Die Bebauung kann dazu
fuhren, dass der Niederschlagswasserabfluss, insbesondere in hangigem Gelande,
fur den Unterlieger nachteilig verandert wird. Auf § 37 WHG wird verwiesen. Aus
fachlicher Sicht ist die dezentrale Bewirtschaftvungsform zu begrifen. Anfallendes
nichtbehandlungsbediirftiges Niederschlagswasser (z. B. von Dachflachen) kann
gesammelt (z. B. in Zisternen) und als Brauchwasser genutzti sz. sollte unter
Berlicksichtigung der ortlichen Gegebenheiten vorrangig vor einer Ableitung
breitflachig und ohne Schadigung Dritter tber die ‘belebte Bodenzone zur
Versickerung gebracht und / oder in z. B. flachen Gelandemulden zurUckgehalten
werden. (Dies gilt nur, wenn aus bodenschutzrechtlicher Sicht nichts

dagegenspricht). a

Beziiglich der Gestaltung befestigter Flachen findet sich in den Textlichen
Festsetzungen die Vorgabe diese mit wasserdurchlassigen Materialien zu
befestigen (1.4.3).

Nach den wasserrechtlichen Grundsatzen der Abwasserbeseitigung st
Niedér_schlagswasser ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder unverschmutzt in ein
Gewasser einzuleiten (Wasserhaushaltsgesetz (WHG) § 55 Abs. 2). Zudem sind das
Verschlechferungsver- und Zielerreichungsgebot nach § 27 WHG fir den guten
Okologischen sowie g.uten chemischen Zustand der Oberflachenwasserkérper sowie
der Ausgleich der Wasserfuhrung (Ausgleich von Abflussverschérfungen_ durch

bspw. Mehrversiegelung) gem. § 28 Landeswassergesetz zu beriicksichtigen.

Die Niederschlagswasserbewirtschaftung des Pléngebietes sollte vorwiegend
dezentral vor Ort erfolgen. Dabei sind die M(’)’glichkeiten der ©kologischen,
dezentralen Niederschlagswasserbewirtschaftung auszuschopfen (bspw.
Grundécher, versickerungsfahige Oberﬂécheh, Rickhalt mit Brauchwassernutzung,
Versickerung). Ein tatsééhlicher Notlberlauf von Rickhaltungen in die

‘Mischwasserkanalisation ist generell zulassig. Eine gedrosselte Ableitung in den
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Miséhwassérkanal entspricht nicht den wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen und ist

grundsatzlich zu vermeiden.

Ich bitte Sie diesen Vorgaben entsprechend die Entwasserung nach folgenden

Schritten abzuprifen und das Ergebnis als kurze Konzeption vorzulegen:

1. Prufung der Versickerungsmoglichkeiten vor Ort iiber die belebte Bodenzone,

dezentral oder tiber zentrale Anlagen (bspw. Mulden-Rigolen)

2. Prifen einer Trennkanalisation vom Vorhabenbereich bis zum néchstgelegenen
Regenwasserkanal oder Gewasser bzw. zu einer Flache mit der Méglichkeit der
Versickerung (Einleitung in das Grundwasser). Hierfiir sind die Kosten zu schatzen
und die Wirtschaftlichkeit zu bewerten. | -

3. Sofern die Punkte 1 und 2 nachweislich nicht mbglibh sind, ungedrosselte
Ableitung in den Mischwasserkanal unter Reduzierung der Abflusse - durch

entsprechende Oberflachenmaterialien.

Die Prufschritte haben absteigende Prioritat. Das bedeutet, erst wenn die
Méglichkeiten einer Stufe erschopft sind und bspw. Versickerung nachweislich nicht

maglich ist, kann die néchste Stufe als Lésung in Betracht gezogen werden.

Sofern der wasserwirtschaftliche Ausgleich nicht vollstandig im Gebiet erbracht
werden kann, ist ggf. zusétzlicher‘AusgIeich zu erbringen bzw. bei Ableitung in das
offentliche Kanalsystem das Erbringen mit den abwasserbeseitigungspflichtigen

Verbandsgemeindewerken abzustimmen.

Ich empfehle, die Konzeption durch ein wassenNirtschaffliches Fachplanungsbiiro
erstellen zu lassen. Im Rahmen der Konzeptdurchsicht wird auch die

wasserrechtliche Erlaubnis- und Genehmigungspflicht gepriift.
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2. Gewadsser

Im Geltungsbereich verlauft der verrohrte Rothselbach (Gewasser Ill. Ordnung).
Fir bauliche MaRnahmen im 10m-Bereich im Sinne_deé §31LWGi V. m §36
WHG bedarf es einer wasserrechtlichen Genehmigung. Die Zustandigkeit fir die
Genehmigung (Anlagengenehmigung) liegt hierbei bei der Unteren Wasserbehérde

der Kreisverwaltung Kusel. -

3. Starkregen
An Intensitdt und Haufigkeit zunehmende Starkregenereignisse stellen eine
Herausforderung fur die moderne Bauleitplanung dar; die gesunden Wohn- und

Arbeitsverhaltnisse miissen gewahrleistet werden.

Fur die Ver'bandsgemeinde Kusel-Altenglan liegt die Gefahrdungsanalyse mit
ausgewiesenen Sturzflutentstehungsgebieten des Landesamts fur Umwelt vor
(Hochwasserinfopaket; Karte 5). Diese sollte bei geplanfen Baugebieten und

Bauvorhaben bertiicksichtigt werden.

Wéhrend eines Starkregenereignisses sind, wie in Karte 5 dargestellt, beide
Baufelder von einer Sturzflut mit z. T. sehr hoher Abflusskonzentration betroffen, die
ohne entsprechende Vorkehrungen zu Beeintrachtigungen der gesunden Wohn-
und Arbeitsverhéltnisse in den Gebieten fihren kann. Zudem umfasst der potentiell
uberflutungsgefahrdete Bereich die Grundstiicke 1296/3 und 1303/16 vollstandig.

Aus wassenNirtséhaftlicher Sicht ist zu empfehlen, die Abflussbahnen im Gelande
zu Uberprifen und geeignete VorsorgemaRnahmen fiir einen schadlosen Abfluss im
bebauten Bereich zu ergreifen. Zum Schutz der bestehenden Bebauung sollten
insbesondere die durch Uberflutung gefahrdeten Bereiche und die Notabflusswege
freigehalten werden. | _ _

Bei der zukiinftigen Bebauung des Plangebietes sollte auf eine starkregen- und

hochwasserangepasste Bauweise geachtet werden (z.B. keine grundstiicksgleichen
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Gebaudedffnungen, Verzicht auf Unterkellerung, Anlegen von Notabflusswegen,

Objektschutz und entéprechende Festsetzungen / Hinweise im Bebauungsplan).

Fir die Stadt Kusel befindet sich zudem ein  Hochwasser- und
~Starkregenvorsorgekonzept in der Aufstellung. Darin  bereits gewonnene

| Erkenntnisse sollten in der Planung beriicksichtigt werden.

4. Schmutzwasser

Nach § 57 LWG hat die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan als Pflichtaufgabe der
Selbstverwalfung sicherzustellen, dass das in ihrem Gebiet anfallende Abwasser
ordnungsgemal beseitigt wird. Hierbei darf das Wohl der Allgemeinheit nicht
beeintrachtigt werden (§ 55 WHG). Die Verbandsgemeinde hat die dafir
erforderlichen Einrichtungen und Anlagen nach den jeweils in Betracht kommenden
Regeln der Technik zu errichten und zu betreiben (§ 60 WHG u. § 60 LWG). Die
Festsetzungen im Bebauungsblan und dér sich daraus ergebende Umgang mit
Schmutzwasser darf keine nachteilige Verénderung des dkoldgischen und
chemischen Zustands der Gewasser nach sich ziehen sowie das Erreichen der
Bewirtschaftungsziele nicht gefahrden (§ 27 WHG).

5. Bodenschutz

Die noérdliche Teilflache (Flurstick 1296/3) der aktuellen Erweiterung des
Teilbebauungsplén liegt im Bereich der im Bodenschutzkataster des Landes
Rheinland-Pfalz registrierten Altablagerung Reg. Nr. 33610055-0229. |
Die Altablagerung wurde im Auftrag def Stadt Kusel umwelttechnisch erkundet. Die
angefithrten Erkundungen des Ingenieurbiiros Peschla + Rochmes aus dem Jahr
2018 liegen Uberwiegende aullerhalb der Flache des aktuellen Anderungsplans X

mit Erweiterung Il. '

Die vorliegenden Gutachten wurden 2019 im Auftrag der ISA Ingenieure im Hinblick

auf eine wohnbauliche Nutzung des Flurstiicks 1296/3 bodenschutzfachlich
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bewertet (siehe beiliegende Stellungnahme vom 16.12.2019, AZ: 32-5-33.01.10.01-
229). | | |

Ergebnié der Prufung war, dass eine wohnbauliche Nutzung des Flurstiicks unter
Auﬂageh mdglich ist.

-| Auf Nachfrage wurde mitgeteilt, dass nach in Inkrafttreten des Bebauungsplanes
kein Baugenehmigungsverfahren durchgefuhrt wird. Nachfolgend genannte
vAquagen sind aus bodenschutzfachlicher fiir die sensible Nutzung (Wohnnutzung)
des Flurstlick 1296/3 erforderlich:

1. Die im Zuge der geplanten MaBnahmen auf der Flache erforderlich
werdenden Arbeiten (Aushub- und Grlndungsarbeiten) sind durch ein
qualifiziertes Fachblro Uberwachen und dokumentieren zu lassen. Die
Dokumentation ist nach Abschluss der Arbeiten tiber die Baubehérde bei der
Struktur- und Genehmigungsdirektion Sud (SGD Sid), Regionalstelle
Kaiserslautern zur Fortschreibung der bodenschutzrechtlichen Kataster

vorzulegen.

2. Bei einer sensiblen Nutzung des Grundstiickes z.B. als Kinderspielplatz oder
Garten mit Obst- oder Gemiseanbau. wird fur die oberen 35-60 cm ein
BodenaUstausch oder die Abdeckung des Ablagerungskérpers mit nicht |
belastetem Boden in entsprechender Méachtigkeit sowie ggf. die Einbringung |

einer Grab—sperre (z.B. Geotextil) empfohlen.

3. Zeigen sich bei der BaumaRBnahme andere als die erwarteten Verhéltnisse
(Bodenverunreinigungen, unerwartete Abfélle etc.) ist die SGD Sid,
Regionalstelle Kaiserslautern zur Abstimmung der weiteren Vdrgehensweise
in Kenntnis zu setzen. Gdf. ist die MaRnahme einzustellen und die‘BausteIIe

ZU sichern.
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4. Die MaRnahmen sind so duréhzufuhren, dass die Erfordernisse des Arbeits-
und Umgebungsschutzes eingehalten werden. Die einschlagigen

Unfallverhiitungs- und Arbeitsschutzbestimmungen sind zu beachten.

5. Die Errichtung von Versickerungsanlagen ist im Bereich der Altablagerung
nicht méglich. Da das Vorhandensein von Schadsfoffen im Untergrund nicht
géanzlich auszuschlieRen ist, ware bei einer gezielten Versickerung durch
hierbei forcierte Elutionsvorgdnge eine Verschleppung maglicher

Kontaminanten zu besorgen.

HinWeis

1. Die anfallenden mineralischen Abfélle (z.B. StraRenaufbruch, Bauschutt und
Erdaushub) sind ordnungsgemaf zu verwerten oder zu beseitigen. Die abfall- |-
und bodenschutzrechtlichen 'Bestimmungen (Kreislaufwirtschaftsgesetz
(KrWG), Bundes-BodenschutzgesetZ (BBodSchG) und  Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)) sind zu beachten.
Organoleptisch auffal-lende Bodenmassen, auftretende Balschuttanteile

sowie Abfall- und Stérstoffe sind zu separieren und getrennt zu entsorgen.

Bei der Entsorgung ist das Verwertungsgebot nach § 7 Abs. 2 KIWG zu
beach-ten. Nach § 7 Abs. 3 Kr'WG hat die Verwertung ordnungsgemaR und
schadlos zu erfolgen. Dabei sind die Technischen Regeln ,Anforderungen an
- die stoffli-che Verwertung von mineralischen Abfallen“ der Bund/Lander-
A_rbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu

beach-ten.

Auf die in Rheinland-Pfalz im Juli 2007 eingefuhrten ALEX Infoblatter 24, 25

und 26 wird verwiesen. Die in diesen Arbeitshilfen enthaltenen Anforderungen

zur Verwertung von Boden und Bauschutt in bodenahnlichen Anwendungen
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und technischen Bauwerken sind zu beachten. Weitergehende Informationen
zur Entsorgung von Bauabfédllen kénnen dem Leitfaden Bauabfille des

Landes Rheinland-Pfalz entnommen ‘werden.

2. Die uberlassungspflichtigen Abfille sind Uber den offentlich-rechtlichen
Entsorgungstrager zu entsorgen. Die geféhrlichen Abfalle (z.B.
Baustellenabfélle mit Schadstoffverunreinigungen etc.) sind entsprechend

der Nachweisverordnung zu entsorgen und der SAM anzudienen.

O Antrag auf Fristverlangerung aus wichtigem Grund, mit Begriindung und%g(N}achweisen

/

Kaiserslautern, den 28.11.2022

Ort, Datum Unterschrift”
(Andreas Wendel)
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Wirkungsbereich Sturzflut nach Starkregen
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Siid | FischerstraBe12 | REGIONALSTELLE

67655 Kaiserslautern - WASSERWIRTSCHAFT,
: , ABFALLWIRTSCHAFT,

ISA Ingenieure BODENSCHUTZ

Frau Barchet Fischerstrae 12

Hauptstr. 44 : . ' 67655 Kaiserslautern

67716 Heltersberg Telefon 0631 3674-0

Telefax 0631 3674-418
Referat32@sgdsued.rip.de
www.sgdsued.rip.de

16.12.19
Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpértner/-in /| E-Mail ’ ‘Telefon |/ Fax
" 32-5-33.01.10.01-229 Frau Koppenhofer 0631 3674-458
Bitte immer angeben! Kerstin.Koppenhoefer@sgdsued.rp.de 0631 3674-418

Bodenschutzfachliche Stellungnahme fiir das Flurstiick 1296/3 hinsichtlich ei-
her geplanten Wohnbebauung Rothelsbach, Stadt Kusel
Hier: Altablagerungen Reg. Nr. 33610055-0229 Etschberger Weg

Sehr geehrte Frau Barchet,

Sie baten um bodenschutzfachliche Bewertung des Flurstiicks 1296/3 hinsichtlich
einer geplanten Wohnnutzung. Das Flurstlick 1296/3 ist Teil der im Bodenschutzka-
taster des Landes Rheinland-Pfalz registrierten Altablagerung Reg. Nr. 33610055-
0229 Etschberger Weg. |

Zur Altablagerung Reg. Nr. 33610055-0229 liegen mir folgende Berichte vor:

» Gutachterliche Stellungnahme, Erkundung im Bereich einer Altablagerung in
der Stadt Kusel, Etschberger Weg, ASAL vom Mérz 1993

» Orientierende umwelttechnische Erkundung, Bebauungsplan Rothelsbach,
Stadt Kusel von Peschla + Rochmes vom 08.12.16
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» Umwelttechnischer Bericht (IN VORAB-VERSION), Bebauung einer Teilflache
des Flurstlicks 1296/1, Etschberger Weg, Zur Winterhelle, Kusel, ICP vom
30.11.2016 \ ’

»> 'Bebauungsplan Rothelsbach, Stadt Kusel, Orientierende umwelttechnische
Erkundung, GPR vom 31.07.17

> Bebauungsplan Rothelsbach Stadt Kusel, Detailerkundung, Peschla + Roch-
mes vom 05.11.2018

Durchgefilihrte Untersuchungen und Ergebnisse |

Zu verschiedenen Zeitpunkten fanden Untersuchungen im Bereich des angefragten

Flurstlicks durch unterschiedliche Ingenieurbiiros statt:

1.

Im Jahr 1993 wurden im Auftrag der Stadt Kusel Schiirfe im Bereich der Altab-
lagerung niedergebracht. VAufgrund der damaligen Flurstiickaufteilung ist davon
ausiugehen, dass Schurf 4 und 5 im Bereich des heutigen Flurstiicks 1296/3
liegen. Bei beiden Schiirfen wurden bis ca. 1,5 m u. GOK Auffiillungen angetrof-
fen, die geman Gutachter vorwiegend aus organoleptisch unauffalligem, steini-
gem Erdaushub.mit Bauschuttbruchstiicken, StraBenaufbruch sowie einer stark
felsblockartigen Lage besteht. Eine chemische Analytik von Ablagerungsmateri-
al aus diesen beiden Schiirfen fand nicht statt.

Das im Jahr 2016 von ICP umwelttechnisch untersuchte Flurstiick 1296/1 wurde
mittlerweile in die Flurstlicke 1296/3 und 1296 /4 aufgeteilt. Von den niederge-
brachten Rammbohrungen liegt lediglich die RB 6 auf dem heutigen Flurstick
1296/3. |

Die RB 6 wurde bis in eine Tiefe von 1,1 m u. GOK niedergebracht. Von 0,1-1m
u. GOK wurde Aufflllmaterial mit vereinzelt Ziegelbruch angetroffen. Ab einem
1 m u. GOK stehen gemaRB Gutachter die natiirlichen Bodenhorizonte an.



Aus dem Bereich 0,1-1 m u. GOK wurde eine Probe enthommen und auf die
Parameter des ALEX 01 Merkblattes Stufe 1 analysiert. Hierbei zeigten sich kei-
ne Auffalligkeiten. |

Im Zuge der orientierenden Erkundung durch Peschla + Rochmes im Jahr 2017
wurden die Schiirfe 5 und 11 auf dem Flurstlick 1296/3 niedergebracht.

In den Schiirfen 5 und 11 reichen die Aufflllungen bis in eine Tiefe von 2,3 bzw.
2,7 m u. GOK. Im Vergleich zu den nérdlich gelegenen Schiirfen ist der Anteil
an Fremdbestandteilen in den Schiirfen 5 und 11 deutlich geringer. Laut Gut-
achter betragen die Fremdbestandteile weniger 5%. Die Aufflillungen setzen
sich aus schwach tonigen bis schwach sandigen Schluffen zusammen. In Schurf
S wurden vereinzelt Metallreste sowie Beton- und Glasbruch angesprochen.
Auffallig war laut Gutachter ein flachig ausgebildeter rund 30 cm méachtiger Ein-
schluss von Glasbruch aus Getrankeflaschen. In Schurf 11 waren lediglich sehr

vereinzelt Ziegelbruchstiicke enthalten.

Analytisch untersucht wurde nur der Bereich zwischen 0,4-1,4 aus Schurf 5.
Analysiert wurden die Parameter des ALEX 01 Merkblattes Stufe 1. Hierbei
zeigte sich lediglich einer erhéhter Gehalt an polycyclischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffen (EPA 11-16) von 1,7 mg/kg, der den orientierenden Priifwert
(oPW 2 Wert) des ALEX 02 Merkblattes fiir sensible Nutzung Gberschreitet.

Im Jahr 2018 wurde durch Peschla + Rochmes das Grundwasser im Bereich der
Altablagerung erkundet. Dabei zeigte sich sowohl im flachen als auch im tiefen -
Grundwasserleiter eine Beeintrachtigung durch PAK (EPA1-16)- was offensicht-
lich auf die Altablagerung zurlickzufiihren ist. Eine abschlieBende Beurteilung
‘war aus fachlicher Sicht nicht mdoglich. Hierzu sollten weitere Grundwasserbe-
probungen und -analysen durchgefiihrt werden. Ob dies geschehen ist, ist mir
nicht bekannt.



Diskussion der Ergebnisse .

Auf einer Flache von 1500 m2 liegen Uber die Zeit verteilt demnach 5 Untergrundauf-
schllsse vor: 4 Schiirfe und eine Rammbohrung. Die Anzahl der Aufschlisse fiir die
Flache ist aus fachlicher Sicht gerade noch akzeptabel. |

Nach diesen Erkundungen liegen auf dem Flurstiick anthropogene Auffiillungen mit
Fremdbestandteilen wie Glas- und Betonbruch sowie Metall vor. Die angetroffené
Méchtigkeit der Ablagerungen schwankt zwischen 0,1 und 2,7 m. Allerdings wurden
‘von keinem Gutachter sichtbare Schwarzdeckenbruchstiicke angesprochen, wie sie
‘weiter ndrdlich im Zentrum der Altablagerung in mehreren Metern Méachtigkeit gefun-

den wurden.

Es wurden an zwei Proben der AufoIlung chemische Analysen durchgefiihrt. Beide
Male wurden die Proben auf die Parameter des ALEX 01 Merkblattes Stufe 1 analy- -
siert. In der von ICP génommenen Probe fanden sich keine erhohten Schadstoffge-
halte; in der von Peschla + Rochmes entnommener) Probe zeigten sich PAK (nach-
EPA 1-16) 4,5 mg/kg fiir die PAK (11-16) 1,7 mg/kg.

Der orientierende Prifwert des ALEX 02 Merkblattes fiir sensible Nutzung von 1
mg/kg fiir PAK (11-16) wird somit iiberschritten. .

Der Benzo(a)pyrengehalt lag bei 0,45 mg/kg. Der Prifwert der Bundes-
BodenschutzVO von 4 mg/kg fiir Wohngebiete wird deutlich unterschritten.

]

Bodenschutzfachliche Bewertung

Boden-Mensch

Da ein gewisses Schadstoffpotiential auf der Fliche vorhanden ist, wére bei einer
sensiblen Nutzung sicherzustellen, dass kein direkter Kontakt mit dem Auffillmaterial
zustande kommt. Diese ist durch einen Bodenaustausch der oberen 35-60 cm oder
der Abdeckung des Ablagerungskérpers mit nicht belastetem Boden in entsprechen-
der Machtigkeit sowie ggf. die Einbringung einer Grabsperre (z.B. Geotextil) zu ge-

wahrleisten.



Boden-Grundwasser .

Die weitere Grundwasser{iberwachung (siehe oben) ist aus fachlicher Sicht nach wie
vor erforderlich. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Auffiillungen im Bereich
des Flurstlicks 1296/3 kaum zu den im Grundwasser gemessenen Schadstoffeintri-

gen beitragen.

Fazit _
Eine Wohnbebauung des Flurstiicks 1296/3 ware demnach aus bodenschutzfachli-
cher Sicht unter Auflagen mdglich. Details waren im Zuge des Baugenehmigungsver-

fahrens festzulegen.

Hinweise

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass die Stellungnahme keine Bewertung der sich
eventuell aus den Untergrundverhaltnissen ergebenden bautechnischen Probleme
(Tragféh'igkeit, Setzungen) enthalt. Hierzu empfehle ich, soweit erforderlich, geson-

derte Baugrundgutachten einzuholen. Siehe hierzu auch die Anmerkungen von Pe-

schla + Rochmes in den 0.qg. Berichten.

Die Errichtung von Versickerungsanlagen ist im Bereich der Altablagerung nicht
méglich. '

Bei der Erarbeitung der bodenschutzrechtlichen Stellungnahme sind Kosten angefal-
len. Anbei sende ich Ihnen die Kostenfestsetzung.

Mit freundlichen GriiBen

Im Auftrag

Kerstin Koppenhdofer



Anlage

Kostenfestsetzung

Im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens werden auch personenbezogene Daten erfasst und gespei-
chert. Nahere Informationen hierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultie-
renden Rechten haben wir auf der.Internetseite https://sgdsued.rlp.de/de/datenschutz/ bereitgestellt.




